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1. Основание 

 Договор №939238 от 06.07.2020. 

2. Цель 

Проверка токоскоростных характеристик генераторов. 

3. Объект 

3.1. Образец генератора 9482.3701-01 90 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара (усл. 
№ 1). 

3.2. Образец генератора 9402.3701-14 115 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара 
(усл. № 2). 

3.3. Образец генератора 9482.3701-01 90 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара (усл. 
№ 3). 

3.4. Образец генератора 9402.3701-14 115 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара 
(усл. № 4). 

3.5. Образец генератора 9402.3701-14 115 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара 
(усл. № 5). 

3.6. Образец генератора 9482.3701-01 90 А, производство ПАО «ЗиТ», Самара (усл. 
№ 6). 

3.7. Образец генератора 9402.3701-14 120 А, производство ОАО «АТЭ-1», Москва 
(усл. № 7). 

3.8. Образец генератора 9402.3701-14 120 А, производство ОАО «АТЭ-1», Москва 
(усл. № 8). 

3.9. Образец генератора 9402.3701-14 120 А, производство ОАО «АТЭ-1», Москва 
(усл. № 9). 

3.10. Образец генератора 5162.3771 125 А, производство ОАО «ЭЛТРА», Москва 
(усл. № 10). 

3.11. Образец генератора 5162.3771 125 А, производство ОАО «ЭЛТРА», Москва 
(усл. № 11). 

3.12. Образец генератора 5162.3771 125 А, производство ОАО «ЭЛТРА», Москва 
(усл. № 12). 

3.13. Образец генератора F000BL0652 110 А, производство ф. BOSCH, Индия (усл. 
№ 13). 

3.14. Образец генератора F000BL0652 110 А, производство ф. BOSCH, Индия (усл. 
№ 14). 

3.15. Образец генератора F000BL0652 110 А, производство ф. BOSCH, Индия (усл. 
№ 15). 

3.16. Образец генератора LG118 2103120 (1118-3701010) 135 А, производство ф. 
STARTVOLT, Санкт-Петербург (усл. № 16). 

3.17. Образец генератора LG118 2103120 (1118-3701010) 135 А, производство ф. 
STARTVOLT, Санкт-Петербург (усл. № 17). 

3.18. Образец генератора LG118 2103120 (1118-3701010) 135 А, производство ф. 
STARTVOLT, Санкт-Петербург (усл. № 18). 
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4. Программа и методика испытаний 

4.1.  Программа проведения испытаний генераторов приведена в приложении А 
4.2 Методика испытаний согласно п. 5.6 ТУ 4573-029-05808959-2007. 

 

5. Условия проведения испытаний 

5.1 Место проведения испытаний – территория ОИЭ ДПЭСА СИВПИ каб. №1061А. 
5.2 Климатические условия – нормальные, согласно ГОСТ Р52230-04: 

           - температура окружающего воздуха (25 10)С; 
           - относительная влажность от 45% до 80%; 
           - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.). 
 
 

6. Испытательное оборудование и средства измерений 

6.1 Стенд для исследования электрических характеристик генераторов, тип 
"Картал", код. 01.42.002.032, изготовитель - ф. «Искра-Асинг», Словения. 

6.2 Стенд для исследования электрических характеристик генераторов, код. 
01.42.015.930, изготовитель - ф. ELTRA, Италия. 
 

7. Результаты испытаний 

 

Результаты испытаний приведены в таблицах № 1-6 

 

Таблица 1 
 Токоскоростная характеристика генераторов ПАО «ЗиТ» 9482.3701-01 (90А) 

при температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, 
об/мин 

Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

1 53 99,5 1420 

3 53,5 99,3 1425 

6 56,3 100,4 1405 

 
Согласно ТУ 4573-051-05808959-2017 величина токоотдачи генераторов 9482.3701-

01 должна составлять не менее 50 А при 2000 об/мин и 90 А при 6000 об/мин. Данные 
образцы соответствуют требованиям.  
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Таблица 2 
Токоскоростная характеристика генераторов ПАО «ЗиТ» 9402.3701-14 (115А) 

при температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, об/мин Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

2 63,9 120,4 1450 

4 64,1 121 1425 

5 62,6 121,3 1400 

 
Согласно ТУ 4573-029-05808959-2007 величина токоотдачи генераторов 9402.3701-

14 должна составлять не менее 52 А при 2000 об/мин и 115 А при 6000 об/мин. Данные 
образцы соответствуют требованиям. 

 
Таблица 3 

Токоскоростная характеристика генераторов ОАО «АТЭ-1» 9402.3701-14 (120А) 
при температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, об/мин Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

7 53,5 114,8 1430 

8 54,2 116,4 1400 

9 56,1 116 1400 

 
Для данных типов генераторов нормативная документация не была предоставлена. 

Согласно информации с упаковки, величина номинальной токоотдачи для данных типов 
генераторов должна составлять 120 А. Данные образцы не соответствуют этим 
требованиям. 

 
Таблица 4 

Токоскоростная характеристика генераторов «ELTRA» 5162.3771 (125А) при 
температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, об/мин Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

10 63,5 113,3 1400 

11 65,4 113,9 1400 

12 64,9 114,6 1350 

 
Согласно данным производителя, номинальный ток генератора должен составлять 

125А (Приложение В). Данные образцы не соответствуют требованиям. 
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Таблица 5 
Токоскоростная характеристика генераторов «BOSCH» 2170-3701010-13 (110А) 

при температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, об/мин Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

13 67,7 119 1445 

14 17,5 168,3 1830 

15 36,3 150,6 1775 

 
Согласно спецификациям производителя, токоотдача должна быть не ниже 66 A при 

2000 об\мин и 110 A при 6000 об\мин, начало самовозбуждения при 1470 об/мин. Образцы 
генераторов №14 и 15 не соответствуют заявленным производителем характеристикам при 
2000 об/мин. Так же самовозбуждение образцов происходит при 1830 об/мин и 1775 об/мин 
соответственно, что тоже указывает на несоответствие требованиям.  

Образец № 13 соответствует заявленным производителем характеристикам. 
 

 
Таблица 6 

Токоскоростная характеристика генераторов «СтартВольт» 1118-
3701010(LG118) 135А при температуре окружающей среды (25± 10) ⁰С 

№ 
образца 

Частота вращения ротора, об/мин Частота вращения ротора, 
при которой происходит 

самовозбуждение 
генератора 

2000±3% 6000±3% 

Величина токоотдачи, А 

16 59,5 109,6 1400 

17 59,4 112,4 1060 

18 61,6 112,3 1300 

 
Согласно данным производителя, номинальный ток генератора должен составлять 

135 А, максимальный – 145 А (Приложение Г). Данные образцы не соответствуют этим 
требованиям. 
 
 

8. Выводы 
 

8.1 Образцы № 1, 3, 6 при 2000 об/мин и 6000 об/мин соответствуют ТУ 4573-051-
05808959-2017.  

8.2 Образцы № 2, 4, 5 при 2000 об/мин и 6000 об/мин соответствуют ТУ 4573-029-
05808959-2007. 

8.3. Для образцов № 7, 8, 9 нормативная/сопроводительная документация не была 
предоставлена. Токоотдача данных образцов не достигает заявленной производителем на 
упаковке. 

8.4 Номинальная токоотдача образцов № 10, 11, 12 не соответствует изложенным в 
паспорте генератора параметрам. 

8.5 Образец № 13 соответствует заявленным производителем характеристикам. 
Образцы генераторов №14 и 15 не соответствуют заявленным производителем 

характеристикам. 
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8.6 Образцы № 16, 17, 18 не соответствуют информации, предоставленной в 
сопроводительной документации.  
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Приложение А 

Программа работ 
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Приложение Б 

Информация с упаковки образца генератора 9402.3701-14, ОАО «АТЭ-1», г. Москва. 
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Приложение В 

Параметры генераторов из паспорта генераторов ф. ELTRA 
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Приложение Г 

Характеристики образца генератора 1118-3701010(LG118), предоставленная ф. 

«СтартВольт» 

 

 

 
 


